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ɺʅʀʄɸʅʀɽ! 
ʇʝʨʝʜ ʪʝʤ ʢʘʢ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʤʦʥʪʘʞ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʠʥ-

ʜʠʢʘʮʠʠ, ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʴʪʝʩʴ ʩ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ. 

1. ʆɹʑʀɽ ʉɺɽɼɽʅʀʗ 
ЗонЕкс-УУИ-Exd-А/-Н/-Ч/-С, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А/-Н/-Ч/-С – устройство управления и 

индикации взрывозащищенные (далее – УУИ) предназначено для управления различными 

процессами и индикации состояния устройств во взрывоопасных зонах. 

1.1 ʅɸɿʅɸʏɽʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Корпус ЗонЕкс-УУИ-Exd-А, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А изготовлен из алюминиевого сплава с 

порошковым покрытием, корпус ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н – из нержавею-

щей стали, корпус ЗонЕкс-УУИ-Exd-С, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С – из оцинкованной стали с по-

рошковым покрытием, корпус ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч – из сплава чугуна с 

порошковым покрытием. Степень защиты корпуса коробки – IP66/IP68, что позволяет исполь-

зовать ее во влажных и сырых помещениях, а также на открытых площадках в сложных кли-

матических условиях. 

УУИ соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывоза-

щиты «взрывонепроницаемая оболочка «d», имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой 

по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017): 

– 1Ex db IIС T6 Gb X (кроме ацетилена) / Ex tb IIIC T85°С Db X для ЗонЕкс-УУИ-Exd-А; 

– PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIС T6 Gb X (кроме ацетилена) / Ex tb IIIC T85°С Db X для 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н, ЗонЕкс-УУИ-Exd-С, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч; 

– 1Ex db IIС T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°С Db X для ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А; 

– PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIС T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°С Db X для ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч. 

Область применения: во взрывоопасных зонах помещений и наружных территорий с взры-

воопасными зонами «1», «2», «21», «22», а также в подземных выработках шахт, рудников и 

их наземных строениях. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и 

паров с воздухом категории I (для корпуса из нержавеющей, оцинкованной стали и чугуна), 

IIA, IIВ и IIС (кроме ацетилена для ЗонЕкс-УУИ-Exd-А/-Н/-Ч/-С). 

Исполнения коробки Параметры 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-А, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н, 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-С, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч 

Устройство управления и инди-

кации взрывозащищенные 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-А-ЭП, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-С-ЭП, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А-ЭП, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С-ЭП, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч-ЭП 

Устройство управления и инди-

кации взрывозащищенные с по-

догревом 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-А-О, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н-О, 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-С-О, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч-О, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А-О, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н-О, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С-О, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч-О 

Устройство управления и инди-

кации взрывозащищенные со 

смотровым окном 
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ЗонЕкс-УУИ-Exd-А-О-ЭП, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Н-О-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИ-Exd-С-О-ЭП, ЗонЕкс-УУИ-Exd-Ч-О-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А-О-ЭП, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Н-О-ЭП, 

ЗонЕкс-УУИМ-Exd-С-О-ЭП, ЗонЕкс-УУИМ-Exd-Ч-О-ЭП 

Устройство управления и инди-

кации взрывозащищенные со 

смотровым окном и подогревом 

УУИ рекомендована к применению на объектах химических и нефтехимических произ-

водств, в условиях химически агрессивных щелочных и кислотных сред, на добычных нефтя-

ных и газовых платформах в условиях морской воды и соляного тумана. 

1.2 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ 

Таблица 1 – Основные параметры 

1.3 ʉʆʉʊɸɺ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Габаритные размеры УУИ указаны в приложении А. 

1.4 ʋʉʊʈʆʁʉʊɺʆ ʀ ʇʈʀʅʎʀʇ ʈɸɹʆʊʓ 

УУИ представляет собой взрывонепроницаемую оболочку, состоящую из корпуса и крыш-

ки. Крышка УУИ имеет уплотнительную прокладку по периметру и крепится с помощью бол-

тов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. На крышке УУИ 

установлены элементы управления и индикации. Для удобства монтажа и обслуживания вы-

полнена дополнительная поддержка крышки на корпусе с помощью шарнирных петель.  

Кабели заводятся в УУИ через кабельные вводы. Кабельные вводы обеспечивают герме-

тичный ввод для кабелей круглого сечения. Уплотнение кабеля в кабельном вводе осуществ-

ляться по наружной оболочке специальным уплотнителем.  

УУИ оснащена штатными местами для подключения заземления – на наружной стенке, на 

внутренней стенке и на внутренней стороне крышке коробки. 

В основании расположены монтажные проушины для крепления коробки на стене. Корпус 

УУИ оборудуется отверстиями с резьбой для кабельных вводов по заказу. Допускается при-

менение других сертифицированных взрывозащищенных кабельных вводов и заглушек, обес-

печивающих степень защиты оболочки УУИ и соответствующий вид и уровень взрывозащи-

ты. Место расположение кабельного ввода – произвольное на любой из боковых сторон УУИ. 

Типоразмеры кабельных вводов и максимальное количество указано в приложении Б. 

Для установки оборудования в УУИ предусмотрена монтажная панель. 

УУИ может поставляться с винтовыми или пружинными клеммными зажимами, которые 

устанавливаются на DIN-рейку. УУИ могут содержать различное количество, тип и располо-

жение элементов управления, индикации и клеммных зажимов, которые указываются при за-

казе. 

 

 

 

Характеристика Значение 

Коммутируемое напряжение, не более 
690В AC; 

250В DC 

Коммутируемый ток, не более 8А 

Температурный диапазон -70ºС ÷ +80ºС 

Степень защиты оболочки, не ниже IP66/IP68 

Относительная влажность воздуха, до, % 100 
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1.5 ʄɸʈʂʀʈʆɺʂɸ ʀ ʇʃʆʄɹʀʈʆɺɸʅʀɽ 

Маркировка УУИ соответствует конструкторской документации. 

Маркировка УУИ содержит следующую информацию: 

¶ Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

¶ Наименование, условное обозначение и условное наименование; 

¶ Маркировку взрывозащиты; 

¶ Название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата; 

¶ Степень защиты по ГОСТ 14254; 

¶ Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;  

¶ Диапазон температуры окружающей среды; 

¶ Напряжение питания; 

¶ Дату выпуска; 

¶ Заводской номер; 

¶ Знак соответствия системы сертификации; 

¶ Специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011; 

¶ Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

2. ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʇʆ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀʖ 

2.1 ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʆʅʅʓɽ ʆɻʈɸʅʀʏɽʅʀʗ 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! 
ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʤʦʥʪʘʞ ʋʋʀ ʜʦʣʞʥʳ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʩʧʝ-

ʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ. 

ʇʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʋʋʀ ʟʘʧʨʝʱʝʥʦ: 

- ʧʨʦʪʠʨʘʪʴ ʩʤʦʪʨʦʚʦʝ ʦʢʥʦ ʩʫʭʦʡ ʚʝʪʦʰʴʶ, ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʘʙʨʘʟʠʚʥʳʝ ʯʠʩʪʷʱʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ; 

- ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʦʚʘʪʴ ʋʋʀ ʙʝʟ ʢʘʙʝʣʴʥʳʭ ʚʚʦʜʦʚ; 

- ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʜʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢʘʙʝʣʠ ʥʝ ʢʨʫʛʣʦʛʦ ʩʝʯʝʥʠʷ; 

- ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʢʘʙʝʣʠ ʩ ʥʘʨʫʞʥʳʤ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ, ʥʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤ ʢʘʙʝʣʴʥʳʤ ʚʚʦʜʘʤ; 

- ʚʥʦʩʠʪʴ ʣʶʙʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʋʋʀ; 

ʅʘʨʫʰʝʥʠʝ ʜʘʥʥʳʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦʤʫ ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʶ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ ʦʙʷʟʘ-

ʪʝʣʴʩʪʚ ʠ ʤʦʞʝʪ ʦʢʘʟʘʪʴʩʷ ʧʨʠʯʠʥʦʡ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʋʋʀ. 

ʇʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʋʋʀ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʇʋʕ (ʛʣ. 7.3). 

ʅʝ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʢʨʳʰʢʫ ʋʋʀ ʚʦ ʚʟʨʳʚʦʦʧʘʩʥʦʡ ʩʨʝʜʝ ʧʨʠ ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʤ ʥʘʧʨʷʞʝ-

ʥʠʠ ʧʠʪʘʥʠʷ. 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! 
ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʧʨʘʚʦ ʚʥʦʩʠʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠ ʜʝʪʘ-

ʣʝʡ, ʥʝ ʫʭʫʜʰʘʶʱʠʭ ʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚʦ, ʙʝʟ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ. 

2.2 ʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ ʀɿɼɽʃʀʗ ʂ ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀʖ 

2.2.1 ʈɸʉʇʆʃʆɾɽʅʀɽ ʋʋʀ 

При размещении УУИ предусмотреть обеспечение лёгкого доступа для проведения работ 

по периодическому обслуживанию. 
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2.2.2 ʇʈʆʎɽɼʋʈɸ ʄʆʅʊɸɾɸ ʋʋʀ 
При эксплуатации пространственное положение УУИ – произвольное. 

Перед монтажом УУИ необходимо произвести внешний осмотр, особенно обратить внима-

ние на: 

¶ отсутствие повреждений корпуса; 

¶ наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений; 

¶ наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии с проектом 

размещения УУИ на объекте; 

¶ отсутствие повреждений заземляющих устройств. 

Для установки и монтажа УУИ необходимо выполнить следующее: 

¶ разметить место крепления УУИ к рабочей поверхности, приложение А; 

¶ закрепить УУИ к рабочей поверхности; 

¶ открутить крышку УУИ и произвести электрический монтаж; 

¶ после монтажа закрутить крышку (момент затяжки не менее 15 Нм). 

2.3 ʕʃɽʂʊʈʀʏɽʉʂʀʁ ʄʆʅʊɸɾ 

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями 

руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 

31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013. 

Подсоединить заземляющий или нулевой защитный проводник к корпусу, используя болт 

заземления. 

2.3.1 ʆɹɽʉʇɽʏɽʅʀɽ ɺʃɸɻʆɿɸʑʀʑɽʅʅʆʉʊʀ 

Во время монтажных работ обеспечить герметичность при установке кабельных вводов и 

крышки, чтобы исключить попадание влаги в корпус УУИ. Обеспечение влагозащищенности 

необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации.  

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! 
ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʚʦʜʳ (ʩʥʝʛʘ, ʣʴʜʘ) ʚ ʢʦʨʧʫʩʝ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʟʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʢʘʙʝʣʴʥʳʭ ʚʚʦʜʦʚ ʠ ʦʪʢʨʳʚʘʶʱʠʭʩʷ ʢʨʳʰʝʢ ʠʟʜʝʣʠʷ ʥʝʩʝʪ 

ʤʦʥʪʘʞʥʦ-ʥʘʣʘʜʦʯʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ. 

2.3.2 ɺɿʈʓɺʆɿɸʑʀʊɸ ʋʋʀ 

Электрические элементы УУИ заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдержи-

вающее давление внутреннего взрыва и исключающее его передачу в окружающую взрыво-

опасную среду. 

Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки изделия, параметры взрывоне-

проницаемых соединений: длина и ширина плоских и резьбовых соединений соответствуют 

требованиям ГОСТ IЕС 60079-1-2013 для электрооборудования группы I и подгруппы IIC и 

IIC (кроме ацетилена) для плоских соединений. 

Головки наружных крепящих болтов расположены в охранных углублениях, доступ к кото-

рым возможен только с помощью специального ключа. Болты предохранены от самоотвинчи-

вания с помощью пружинных шайб.  

Кабельные вводы коробки обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Эле-

менты уплотнения соответствуют требованиям ГОСТ IЕС 60079-1-2013 и ГОСТ IEC 60079-31-

2013. 
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Максимальная температура нагрева поверхности УУИ в установленных условиях эксплуа-

тации не превышает значений, допустимых для соответствующих температурных классов по 

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).  

Конструкция УУИ выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-

0:2017) и ГОСТ IEC 60079-31-2013 для электрооборудования, размещаемого во взрывоопас-

ных зонах. Механическая прочность оболочки УУИ соответствует требованиям ГОСТ 

31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования I, II и III групп с высокой степенью 

опасности механических повреждений. Уплотнения и соединения элементов конструкции 

обеспечивают степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP66/IP68. 

Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов. 

Электростатическая искробезопасность обеспечивается особыми условиями применения. 

Элементы управления и индикации соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и имеют 

действующие сертификаты соответствия. 

На корпусе УУИ имеются необходимые предупредительные надписи. На корпусе установ-

лена табличка с указанием маркировки взрывозащиты и знака «Х». 

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты означает: 

– для исключения появления на поверхности смотрового окна коробки электростатических 

зарядов чистка поверхности допускается только влажной тканью; 

– при применении сертифицированными кабельными вводами и заглушками сторонних 

производителей, должны обеспечивать вид, уровень взрывозащиты и степень защиты оболоч-

ки, соответствующие условиям применения коробки. 

3. ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ 

ʇʈɽɼʋʇʈɽɾɼɽʅʀɽ 

ɺʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʋʋʀ, ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʩʥʷʪʦʤ ʥʘʧʨʷʞʝ-

ʥʠʠ. 

При монтаже, демонтаже и обслуживании УУИ во время эксплуатации на объекте необхо-

димо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, 

установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагает-

ся на обслуживающий персонал. 

При эксплуатации, УУИ должна подвергаться внешнему систематическому осмотру, необ-

ходимо проводить проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31610.17. 

Периодический осмотр УУИ должен проводиться в сроки, которые устанавливаются тех-

нологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного 

раза в год. 

При внешнем осмотре УУИ необходимо проверить: 

• целостность корпуса (отсутствие вмятин, и других механических повреждений); 

• наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество крепежных соединений; 

• наличие маркировки взрывозащиты; 

• состояние уплотнения вводимых кабелей. Проверку производят на отключенном от се-

ти коробки; 

• состояние заземляющих устройств. 

Механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются. 

Категорически запрещается эксплуатация УУИ с поврежденными деталями, обеспечиваю-
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щими взрывозащиту, и другими неисправностями. 

4. ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ 

УУИ не предназначена для ремонта пользователем на местах использования. При обнару-

жении неисправностей и дефектов, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с 

описанием неисправности. УУИ с паспортом и актом направляется на предприятие-

изготовитель. ʋʧʘʢʦʚʢʘ ʋʋʀ ʜʣʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ ʦʧʠʩʘʥʘ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ çʊʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, 

ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʷè. При возврате УУИ следует направлять по адресу: 620054, Свердлов-

ская обл., город Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, стр.73 пом.14. 

5. ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺɸʅʀɽ, ʍʈɸʅɽʅʀɽ ʀ ʋʊʀʃʀɿɸʎʀʗ 

ʋʋʀ ʜʣʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʫʧʘʢʦʚʘʥʘ ʚ ʟʘʚʦʜʩʢʫʶ ʪʘʨʫ ʠʣʠ ʧʦʜʭʦʜʷʱʠʡ ʧʦ 

ʨʘʟʤʝʨʘʤ ʷʱʠʢ (ʢʦʨʦʙʢʫ) ʩ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʚʦʟʜʫʰʥʦ-ʧʫʟʳʨʯʘʪʦʡ ʧʣʝʥʢʠ, ʚʩʧʝ-

ʥʝʥʥʦʛʦ ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʛʦ ʘʤʦʨʪʠʟʠʨʫʶʱʝʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ для исключения перемещения 

изделия. ɽʩʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʠʟʜʝʣʠʡ ʨʘʟʤʝʱʘʶʪʩʷ ʚ ʦʜʥʦʡ ʢʦʨʦʙʢʝ, ʪʦ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʪʴ ʠʟʦʣʠʨʫʶʱʠʝ ʧʨʦʢʣʘʜʢʠ. 

ʋʋʀ ʤʦʞʝʪ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʣʶʙʦʝ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ, ʣʶʙʳʤ ʚʠʜʦʤ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ. ʇʨʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʘ ʟʘʱʠʪʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʪʘʨʳ ʦʪ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʭ ʦʩʘʜ-

ʢʦʚ. 

ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʧʦʛʨʫʟʦʯʥʦ-ʨʘʟʛʨʫʟʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠ ʧʨʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʠ, ʋʋʀ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ ʧʦʜ-

ʚʝʨʛʘʪʴʩʷ ʨʝʟʢʠʤ ʫʜʘʨʘʤ ʠ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷʤ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʭ ʦʩʘʜʢʦʚ. ʉʧʦʩʦʙ ʫʢʣʘʜʢʠ ʋʋʀ ʧʨʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʜʦʣʞʥʘ ʠʩʢʣʶʯʘʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʝʝ ʙʝʩʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʛʦ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ. ʇʨʠ 

ʧʦʣʫʯʝʥʠʠ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʤ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʝ ʩ ʷʚʥʳʤʠ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤʠ ʚʥʝʰʥʠʭ ʧʦʚʨʝ-

ʞʜʝʥʠʡ, ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʧʦʛʨʫʟʦʯʥʦ-ʨʘʟʛʨʫʟʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠʣʠ ʧʨʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʥʠʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʜʝʣʘʪʴ ʟʘʧʠʩʴ ʚ ʘʢʪʝ ʧʨʠʝʤʢʠ ʦʪ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʘ. 

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в те-

чение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации 

не требуются. 

6. ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʀɿɻʆʊʆɺʀʊɽʃʗ 

Срок службы УУИ не менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 

месяцев со дня выпуска изготовителем. 

Гарантийный ремонт с учетом требований ГОСТ Р 52350.19 или замена УУИ производится 

предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок 

эксплуатации; при отсутствии паспорта на УУИ; в случае механического повреждения; в 

случае нарушения требований руководства по эксплуатации. 

7. ʂʆʄʇʃɽʂʊʅʆʉʊʔ 

В комплект поставки УУИ входит: 

¶ устройство управления и индикации ................................................................................ 1 шт.; 

¶ кабельный ввод (в комплект не входит) .....................................................................по заказу; 

¶ паспорт................................................................................................................................... 1 шт. 
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8. ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʗ ɼʃʗ ɿɸʂɸɿɸ 

При заказе необходимо указывать: 

– материал: ɸ – алюминиевый сплав, ʅ – нержавеющая сталь, ʉ – оцинкованная сталь,  

ʏ – сплав чугуна; 

– типоразмер УУИ; 

– наличие смотрового окна; 

– наличие подогрева; 

– количество, сечение клеммных колодок; 

– тип, расположение и количество элементов управления, индикации и кабельного ввода 

(расположение указывается буквенным обозначением сторон, приложение А). 

 

9. ʉɺɽɼɽʅʀʗ ʆ ʉɽʈʊʀʌʀʂɸʎʀʀ 

Коробка имеет сертификат соответствия: 

¶ Сертификат соответствия взрывозащиты ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00ххх/23. 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɸ 

 

Рисунок А1 − Габаритные размеры ЗонЕкс-УУИ-Exd-А/-Н/-Ч/-С 

Таблица А1 – Габаритные размеры 

Исполнение 

Внешние  

габариты, 

А/B/C, мм 

Внутренние 

габариты, 

a/b/c, мм 

Масса, 

кг 

Типоразмер 

отверстия каб. 

ввода 

Макс. кол-во 

вводов на одной 

боковой стороне 

(X, Y, Z, W) 

Алюминиевый 

корпус 

570/406/250 440/238/192 35 

М20, М25 18 

М32 14 

М40 12 

М50 6 

М63, М75 4 

М90 3 

435/350/180 358/233/123 12 

М20, М25 10 

М32 5 

М40, М50 4 

М63 3 

М75 2 

460/335/230 340/215/170 23 

М20, М25 12 

М32 10 

М40, М50 8 

М63 3 

М75, М90 2 

370/335/280 250/215/215 21 

М20, М25 12 

М32, М40 6 

М50, М63 4 

М75, М90 2 

370/335/235 250/215/170 19 

М20, М25 8 

М32, М40, М50 6 

М63, М75, М90 2 
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Исполнение 

Внешние  

габариты, 

А/B/C, мм 

Внутренние 

габариты, 

a/b/c, мм 

Масса, 

кг 

Типоразмер 

отверстия каб. 

ввода 

Макс. кол-во 

вводов на одной 

боковой стороне 

(X, Y, Z, W) 

302/276/189 210/185/135 13 

М20, М25, М32 3 

М40, М50, М63 2 

М75 1 

302/276/119 210/185/70 11 
М20, М25, М32 3 

М40, М50 2 

Нержавеющий, 

стальной, чу-

гунный корпус 

1070/770/404 993/653/347 232 

М20, М25 80 

М32 40 

М40 35 

М50 14 

М63 12 

М75 5 

М90 4 

570/406/250 440/238/195 65 

М20, М25 18 

М32 15 

М40, М50 8 

М63 6 

М75, М90 2 

435/350/180 358/233/123 60 

М20, М25 12 

М32 10 

М40, М50 8 

М63 3 

М75, М90 2 

370/335/275 250/215/210 55 

М20, М25 12 

М32 9 

М40, М50 6 

М63 4 

М75, М90 2 

370/335/235 250/215/170 50 

М20, М25 8 

М32, М40, М50 6 

М63, М75, М90 2 

330/300/170 210/185/110 30 

М20, М25 6 

М32 3 

М40, М50, М63 2 

М75 1 

330/300/110 210/185/55 25 
М20, М25 3 

М32 2 
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Рисунок А2 − Габаритные размеры ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А/-Н/-Ч/-С 

 

Рисунок А3 – Чертеж безопасности ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А/-Н/-Ч/-С 
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Рисунок А4 – Чертеж безопасности ЗонЕкс-УУИ-Exd-А/-Н/-Ч/-С 
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Рисунок А5 – Внешний вид ЗонЕкс-УУИ-Exd-А/-Н/-Ч/-С, условное место расположение эле-

ментов 

 

 
Рисунок А6 – Внешний вид ЗонЕкс-УУИМ-Exd-А/-Н/-Ч/-С, условное место расположение 

элементов 
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Таблица А2 – Расположение элементов на УУИ 

Исполне-

ние УУИ 

Наименова-

ние элемента 

Обозначение 

элемента 

Размер 

отвер-

стия в 

крышке 

УУИ для 

элемента 

Макс.  

кол-во  

элемен-

тов на 

крышке 

УУИ 

Температур-

ный класс 

Темпер-

ый диа-

пазон 

ЗонЕкс-

УУИ-Exd-

…  

(все исп.) 

Кнопка без 

фиксации 

КГВ01 серия М32х1,5 48 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

КГВ12 серия, 

КГВ12Н серия 
М16х1,5 66 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

Кнопка с 

запиранием 

замком 

КГВ05 серия М32х1,5 36 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

Кнопка с 

лампой 

(кнопка с 

индикацией) 

КГВ06 серия, 

КГВ06.../ЗСН 
М32х1,5 48 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

Сигнальная 

лампа 

ЛГВ01 серия М32х1,5 40 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

ЛГВ03 серия М16х1,5 112 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

Аварийная 

кнопка 

КГВ07 серия, 

КГВ09 серия, 

КГВ09.../ЗСНЧ, 

КГВ11 серия 

М32х1,5 48 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

Переключа-

тель 

ПГВА серия, 

ПГВА...H серия, 

ПГВАЗ серия 

М32х1,5 48 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

Ручка для 

переключа-

телей 

РГВ01 серия, 

РГВН01 серия 
М20х1,5 42 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

РГВ05 серия, 

РГВН05 серия 
М16х1,5 36 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

РГВ08 серия, 

РГВН08 серия 
М20х1,5 16 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

РГВ09 серия, 

РГВН09 серия, 

РГВ11 серия, 

РГВН11 серия 

М16х1,5 36 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

РГВ13 серия, 

РГВH13 серия 
М16х1,5 48 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

Реостат РГВ12 серия G3/8” 48 Т6 
-70ºС ÷ 

+80ºС 

ЗонЕкс-

УУИМ-

Exd-…  

(все исп.) 

Кнопка без 

фиксации 

КГВ12 серия, 

КГВ12Н серия 
М16х1,5 4 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

Сигнальная 

лампа 
ЛГВ03 серия М16х1,5 4 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 

Ручка для 

переключа-

телей 

РГВ01 серия, 

РГВН01 серия 
М20х1,5 1 Т6 

-70ºС ÷ 

+80ºС 
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